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Тел./факс: (812) 337-60-40, эл. почта: sale@aqua-met.ru 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МНОГООБОРОТНЫЕ 

ПРИВОДЫ СЕРИИ PWMON 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Электрический привод нового поколения серии PWMON оборудован графическим 

жидкокристаллическим дисплеем высокого разрешения, который отображает рабочий статус, 

сигнализирует о неисправности, положении арматуры и рабочих установках привода. 

Электрический привод серии PWMON оборудован автоматической системой защиты и 

диагностики, что позволяет выявить неисправности без вскрытия корпуса, не нарушая 

взрывозащищенной оболочки привода. 

Привод оборудован модулем связи, который осуществляет дистанционное управление 

приводом, дистанционное оповещение о неисправностях и передачу данных о состоянии 

привода. 

Привод может управляться как локально, так и дистанционно. Области применения: 

электроэнергетика, нефтехимия, металлургия, нефтяная промышленность, химическая 

промышленность, транспорт, очистка и подготовка воды, целлюлозно-бумажная 

промышленность, судостроение и автоматизация жилищно-коммунального сектора. 

Диапазон крутящего момента на выходном валу привода составляет от 60 до 3000 Нм без 

дополнительного редуктора.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Входной сигнал 4 мА – 20 мА при 1 – 5 В; 2 мА – 10 мА при 0,5 В 

Источник питания 380 В / 50 Гц или 220 В / 50 Гц 

Предел погрешности ≤ 1 % 

Повторяемость ошибки хода ≤ 1 % 

Мертвая зона 0,1 – 9,9 % 

Максимальная степень защиты IP 68 

Взрывозащита Exd II CT4 

Диапазон рабочих температур от -40 до +70 ºС (опция от -60 до + 100 ºС) 

Максимальная влажность О.С. ≤ 95 % 

Производительность и функциональные возможности 

Двигатель соединен с червячным приводом через систему валов, тем самым вращая 

выходной вал с помощью червячной передачи. 

В ручное управление привод переводится рычагом, который освобождает червячный 

редуктор и соединяет червячную передачу с маховиком ручного привода. 

Электропривод всегда находится в автоматическом режиме, если рычаг переключения не 

зафиксирован в положении «РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ». 

Датчик положения арматуры работает во всех режимах. 

Двойное уплотнение крышки привода позволяет защитить механизм от попадания влаги и 

пыли даже в случае, когда верхняя крышка снята. Это позволяет избежать внутренней коррозии 

привода и повысить уровень надежности. 

Защита от превышения крутящего момента 

Эта функция защищает привод и арматуру от превышения крутящего момента при работе 

привода. Значение максимального крутящего момента устанавливается с помощью IR-

контроллера. 

Защита привода по положению 

Привод автоматически останавливается при достижении предварительно заданного 

положения задвижки («Открыто» и «Закрыто») 

Автоматическое тестирование правильного подключения фаз 

Привод серии PWMON имеет функцию автоматического тестирования последовательности 

подключения фаз при трехфазном питании электродвигателя. Это позволяет защитить арматуру 

от повреждений при неправильной работе двигателя из-за нарушения последовательности 

подключения фаз 
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Система реверсной защиты 

При получении команды на реверсное движение непосредственно после прямого хода, 

существует автоматически регулируемая пауза между переключениями. Это необходимо чтобы 

избежать повышенного износа штока, арматуры и редуктора. 

Защита от короткого замыкания фаз 

Привод серии PWMON имеет встроенную систему защиты двигателя от короткого 

замыкания фаз. Контролируя силу тока и напряжение, система способна распознать короткое 

замыкание и остановить работу привода. Это позволяет избежать перегрева двигателя и выхода 

его из строя. 

Защита от вибрации 

В случае возникновения вибрации на арматуре, двигатель привода будет остановлен на 5 

– 10 секунд. Если двигатель после остановки не запустится автоматически, питание 

электродвигателя будет прервано системой защиты. 

Защита от перегрева 

Два тепловых реле установлены непосредственно на двигателе для измерения 

температуры его обмотки. При превышении рабочей температуры, привод автоматически 

прекращает работу. 

Система защиты от гидравлического удара 

Для предотвращения гидравлического удара привод оборудован системой ступенчатого 

управления задвижкой. Задвижка открывается или закрывается не линейно, а ступенчато. 

Шина управления FIELDBUS 

Технология FIELDBUS позволяет интегрировать систему управления привода в любую 

систему дистанционного управления, установленную на объекте. Шина имеет соответствует 

международным стандартам ISO и поддерживает интерфейс многих производителей 

промышленной электроники, что обеспечивает легкость централизации управления приводом. 

Наладка и контроль неисправностей привода 

IR-контроль приводов серии PWMON используется для настройки и контроля 

неисправностей привода. Это позволяет провести все необходимые манипуляции без вскрытия 

корпуса привода. 

Индикация 

Привод оснащен ЖК экраном, который состоит из четырех индикационных зон: меню, 

сигнализация, настройки и уровень заряда аккумулятора. Экран «МЕНЮ» необходим для 

настройки и диагностики привода. Экран состояния привода отображает положение задвижки в 

процентном соотношении и в форме схемы. Дисплей имеет подсветку, подключенную к 

основному источнику питания. 

Кроме того привод оснащен двумя светодиодными индикаторами позиции арматуры. 

Внутренний источник питания поможет определить положение привода, когда основное 

питание отключено. Однако, при отключенном основном питании, привод не управляется 

дистанционно. 
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Управление приводом 

Привод работает в режиме электрического управления «электропривода» и ручного 

управления. Для перевода в ручной режим управления приводом необходимо всего лишь 

перевести рычаг в необходимое положение. Ручное управление используется в аварийных 

режимах, когда основное питание отключено. Как только двигатель электропривода запустится, 

привод автоматически перейдет в режим «электропривод». 

Особенности привода серии PWMON 

1. Герметичность крышки корпуса обеспечивает бесперебойную работу привода. 

2. Локальный указатель положения привода может быть настроен для точного обозначения 

положения привода. Кроме того герметичный дисплей и IR-контроль обеспечивает 

обслуживание и работу привода без вскрытия корпуса, что предотвращает окисление и 

коррозию внутренних частей. 

3. Низкая инерция и высокий крутящий момент двигателя позволяют достигнуть максимума 

крутящего момента непосредственно сразу же после пуска. 

4. Качественная смазка трущихся частей максимально продлевает срок службы привода в 

любых условиях его работы. 

5. Указатель положения задвижки точен и независим от питания электропривода. При 

ручном управлении приводом, можно точно выставить необходимое положение задвижки. 

6. Безопасное переключение привода в электрический режим управления. 

7. Привод легко демонтируется без изменения положения арматуры. 

8. Втулка привода - съемная, что облегчает его обработку для соединения с арматурой. 

9. Поддержка практически любого интерфейса управляющей системы. 

Взрывозащищенная модификация привода серии PWMON Exd II BT4 

Взрывозащищенная модификация привода серии PWMON Exd II BT4 разработана в 

соответствии с правилами “GB3836.1-2000 General Requirements On Electrical Apparatuses 

Explosive Gas Environment” часть 1 и “GB3836.2-2000 Type “d” Flameproof Electrical Apparatuses in 

Explosive Gas Environment” часть 2. Такая модификация применяется рабочих зон класса A, B и 

Т1-Т4, в зонах с взрывоопасными смесями при атмосферном давлении 86 кПа – 106 кПа и при 

температуре от -30 ºС до +70 ºС. 

Надежное уплотнение 

Точная подгонка деталей к корпусу обеспечивает герметичность привода. 

Кабельный ввод привода 

Кабельный ввод спроектирован в соответствии со стандартом GB3836.2. Все уплотнения, 

резьбы и габариты ввода соответствуют стандартам взрывозащищенности. 

Взрывозащита экрана привода 

Прозрачное смотровое стекло соединено с корпусом привода с помощью уплотнительного 

кольца и дополнительно герметизировано. Запрещается разбирать это соединение. Уплотнение 

соответствует стандарту GB3836.2. 

В соответствии с условиями установки привода, ЖК экран может быть установлен 

четырьмя возможными вариантами: 

1) привод находится в горизонтальном положении (маховик ручного привода вверху) – ЖК 

экран устанавливается стандартно. 

2) привод перевернут (маховик ручного привода направлен вниз) – ЖК экран установлен на 

стандартном месте, но изображение перевернуто. 
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3) Маховик находится слева относительно видимой стороны привода – ЖК экран 

устанавливается на стороне фланца видимой стороны. 

4) Маховик находится справа от видимой стороны привода - ЖК экран устанавливается на 

стороне фланца видимой стороны. 

Параметры двигателей 

Тип двигателя 
Мощность двигателя, 

Вт 
Скорость, 1/мин Сила тока, А 

1LA7070-2AA 0,37 2740 1,0 

1LA7073-2AA 0,55 2800 1,36 

1LA7070-4AA 0,25 1350 0,76 

1LA7073-2AB 0,37 1370 1,03 

1LA7070-6AA 0,18 835 0,62 

1LA7073-6AA 0,25 850 0,78 

1LA7070-8AB 0,09 630 0,36 

1LA7073-8AВ 0,12 645 0,51 

1LA7080-4AA 0,55 1395 1,45 

1LA7083-4AA 0,75 1395 1,86 

1LA7080-6AA 0,37 920 1,2 

1LA7083-6AA 0,55 910 1,6 

1LA7090-2AA 1,5 2860 3,3 

1LA7096-2AA 2,2 2880 4,6 

1LA7090-4AA 1,1 1415 2,55 

1LA7096-4AA 1,5 1420 3,4 

1LA7090-6AA 0,75 915 2,1 

1LA7096-6AA 1,1 915 2,9 

1LA7106-4AA 2,2 1420 4,7 

1LA7107-4AA 3,0 1420 6,4 

1LA7106-6AA 1,5 925 3,9 

1LA7107-8AA 1,1 680 2,9 

1LA7113-4AA 4,0 1440 8,2 

1LA7113-6AA 2,2 940 5,2 

1LA7113-6AB 1,5 705 3,9 

1LA7133-4AA 7,5 1455 15,2 

1LA7134-4AA 5,5 950 12,8 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫБОРА МОДЕЛИ 

Спецификация приводов серии PWMON многооборотные (220 В / 50 Гц) 

Выходная скорость, об/мин 18 24 36 48 72 

PWMON030 

Рабочий крутящий 
момент, Нм 

12 12 10 10 - 

Максимальный крутящий 
момент, Нм 

24 24 21 20 - 

Мощность двигателя, Вт 0.06 0.08 0.08 0.1 - 

Сила тока срыва, А 6.5 7.3 7.3 7.9 - 

Номинальная сила тока, 
А 

1.6 1.8 1.8 1.9 - 

PWMON050 

Рабочий крутящий 
момент, Нм 

20 18 15 13 - 

Максимальный крутящий 
момент, Нм 

42 38 33 27 - 

Мощность двигателя, Вт 0.12 0.12 0.12 0.12 - 

Сила тока срыва, А 8.5 8.5 8.5 8.5 - 

Номинальная сила тока, 
А 

2.0 2.0 2.0 2.0 - 

PWMON100 

Рабочий крутящий 
момент, Нм 

40 32 26 25 18 

Максимальный крутящий 
момент, Нм 

85 77 58 55 38 

Мощность двигателя, Вт 0.19 0.21 0.23 0.25 0.28 

Сила тока срыва, А 9.5 10.2 11.6 13 14.1 

Номинальная сила тока, 
А 

2.3 2.45 2.8 3.2 3.4 

PWMON200 

Рабочий крутящий 
момент, Нм 

70 70 55 42 42 

Максимальный крутящий 
момент, Нм 

133 133 107 89 89 

Мощность двигателя, Вт 0.28 0.35 0.32 0.35 0.37 

Сила тока срыва, А 14.1 17.2 16.5 17.2 18.1 

Номинальная сила тока, 
А 

3.4 3.75 3.6 3.75 3.9 

PWMON550 

Рабочий крутящий 
момент, Нм 

180 150 130 102 72 

Максимальный крутящий 
момент, Нм 

343 328 265 204 142 

Мощность двигателя, Вт 0.8 0.8 0.75 0.8 0.8 

Сила тока срыва, А 36 36 32 36 36 

Номинальная сила тока, 
А 

7.8 7.8 7 7.8 7.8 
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Спецификация приводов серии PWMON многооборотные (380 В / 50 Гц) 

Выходная скорость, об/мин 18 24 36 48 72 

PWMON030 

Рабочий крутящий 
момент, Нм 

17 17 15.6 13.6 - 

Максимальный крутящий 
момент, Нм 

34 34 30 27 - 

Мощность двигателя, Вт 0.07 0.07 0.13 0.14 - 

Сила тока срыва, А 2.3 2.3 3.6 3.7 - 

Номинальная сила тока, 
А 

0.75 0.75 1 1.1 - 

PWMON050 

Рабочий крутящий 
момент, Нм 

34 34 30 27 - 

Максимальный крутящий 
момент, Нм 

61 54 54 48 - 

Мощность двигателя, Вт 0.12 0.13 0.19 0.23 - 

Сила тока срыва, А 2.7 3.6 4.7 6.4 - 

Номинальная сила тока, 
А 

0.85 1.0 1.0 2.1 - 

PWMON100 

Рабочий крутящий 
момент, Нм 

81 81 68 54 47 

Максимальный крутящий 
момент, Нм 

122 109 81 68 54 

Мощность двигателя, Вт 0.3 0.3 0.35 0.35 0.47 

Сила тока срыва, А 6.8 6.8 9.25 9.25 10.25 

Номинальная сила тока, 
А 

2.3 2.3 2.8 2.8 3.6 

PWMON200 

Рабочий крутящий 
момент, Нм 

152 152 129 102 102 

Максимальный крутящий 
момент, Нм 

204 204 163 136 136 

Мощность двигателя, Вт 0.47 0.47 0.58 0.68 0.70 

Сила тока срыва, А 10.25 10.25 13.4 16 16 

Номинальная сила тока, 
А 

3.6 3.6 4.6 5.5 5.5 

PWMON550 

Рабочий крутящий 
момент, Нм 

271 271 253 203 203 

Максимальный крутящий 
момент, Нм 

544 544 408 313 218 

Мощность двигателя, Вт 0.9 1.05 1.27 1.2 1.35 

Сила тока срыва, А 18 25 28 27.6 29 

Номинальная сила тока, 
А 

6 7 9 7.8 8.2 
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Спецификация приводов серии PWMON многооборотные с редуктором серии W 

Привод с 
редуктором 

Номинал
ьный 

крутящий 
момент, 

Нм 

Вре
мя 

хода
, с 

Выход
ная 

скорос
ть 

вала, 
об/мин 

Соотнош
ение 

передачи 
мощност

и 

Макс. 
диамет
р вала 
армату

ры 

Привод с 
редуктором 

Номинал
ьный 

крутящий 
момент, 

Нм 

Вре
мя 

хода
, с 

Выход
ная 

скорос
ть 

вала, 
об/мин 

Соотнош
ение 

передачи 
мощност

и 

Макс. 
диамет
р вала 
армату

ры 

PWMON30B4
/W4 

410 29 36 70:1 64 
PWMON100 

B4/W6 
1770 29 36 70:1 102 

PWMON30B4
/W4 

280 25 24 40:1 64 
PWMON100 

B4/W6 
2052 44 24 70:1 102 

PWMON30B4
/W4 

267 33 18 40:1 64 
PWMON200 

B4/W6 
2734 22 48 70:1 102 

PWMON30B4
/W4 

418 44 24 70:1 64 
PWMON100B

4/W6R* 
2537 29 72 140:1 102 

PWMON50B4
/W4 

558 25 24 40:1 64 
PWMON100B

4/W6R* 
2750 44 48 140:1 102 

PWMON50B4
/W4 

723 22 48 70:1 64 
PWMON100 

B4/W7 
2016 38 24 60:1 127 

PWMON50B4
/W4 

535 33 18 40:1 64 
PWMON200 

B4/W7 
3328 25 36 60:1 127 

PWMON50B4
/W4 

789 29 36 70:1 64 
PWMON200 

B4/W7 
3784 38 24 60:1 127 

PWMON30B4
/W4R* 

447 25 48 80:1 64 
PWMON100B

4/W7R* 
2690 38 48 120:1 127 

PWMON30B4
/W4R* 

503 33 36 80:1 64 
PWMON100B

4/W7R* 
3640 38 72 180:1 127 

PWMON50B4
/W5 

438 25 24 40:1 76 
PWMON200 

B4/W8 
3800 38 24 60:1 153 

PWMON50B4
/W5 

842 22 48 70:1 76 
PWMON550 

B4/W8 
6370 25 36 60:1 153 

PWMON50B4
/W5 

417 33 18 40:1 76 
PWMON550 

B4/W8 
6830 38 24 60:1 153 

PWMON50B4
/W5 

915 29 36 70:1 76 
PWMON200B

4/W8R* 
4880 38 48 120:1 153 

PWMON50B4
/W5 

1,014 44 24 70:1 76 
PWMON200B

4/W8R* 
7325 38 72 180:1 153 

PWMON30B4
/W5R* 

525 38 48 120:1 76 
PWMON200B

4/W8R* 
6072 38 36 60:1 153 

PWMON50B4
/W5R* 

695 25 48 80 76 
PWMON550 

B4/W9 
6211 25 24 60:1 178 

PWMON50B4
/W5R* 

760 33 36 80 76 
PWMON550 

B4/W9 
15412 38 72 180:1 178 

PWMON50B4
/W5R* 

1,618 44 48 140 76 
PWMON550B

4/W9R* 
17004 38 24 60:1 203.2 

PWMON50B4
/W6R* 

1,618 44 48 140 102 
PWMON550B

4/W10 
17148 38 72 180:1 203.2 
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Группа компаний «Аква-Мет» и «А-ЗНАК» 

197342 г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская д.20, оф. 25 

Тел./факс: (812) 337-60-40, эл. почта: sale@aqua-met.ru 

Спецификация приводов серии PWMON открыть-закрыть (220 В / 50 Гц) 

Выходная скорость, об/мин 18 24 36 48 72 

PWMON030 

Рабочий крутящий момент, 
Нм 

20 20 17 15 - 

Мощность двигателя, Вт 0.08 0.08 0.08 0.08 - 

Сила тока срыва, А 7.3 7.3 7.3 7.3 - 

Номинальная сила тока, А 1.8 1.8 1.8 1.8 - 

PWMON080 

Рабочий крутящий момент, 
Нм 

24 24 20 17 - 

Мощность двигателя, Вт 0.1 0.1 0.1 0.1 - 

Сила тока срыва, А 8.2 8.2 8.2 8.2 - 

Номинальная сила тока, А 2.1 2.1 2.1 2.1 - 

PWMON140 

Рабочий крутящий момент, 
Нм 

32 28 22 - - 

Мощность двигателя, Вт 0.12 0.12 0.12 - - 

Сила тока срыва, А 8,8 8,8 8,8 - - 

Номинальная сила тока, А 2.4 2.4 2.4 - - 

PWMON200 

Рабочий крутящий момент, 
Нм 

81 81 81 63 63 

Мощность двигателя, Вт 0.23 0.23 0.28 0.28 0.32 

Сила тока срыва, А 11.6 13 14.1 14.1 16.5 

Номинальная сила тока, А 2.8 3.2 3.4 3.4 3.6 

PWMON400 

Рабочий крутящий момент, 
Нм 

142 142 127 108 - 

Мощность двигателя, Вт 0.35 0.37 0.37 0.37 - 

Сила тока срыва, А 17.2 18.1 18.1 18.1 - 

Номинальная сила тока, А 3.75 3.9 3.9 3.9 - 

PWMON600 

Рабочий крутящий момент, 
Нм 

252 232 184 147 109 

Мощность двигателя, Вт 0.8 0.8 0.75 0.8 0.8 

Сила тока срыва, А 36 36 32 36 36 

Номинальная сила тока, А 7.8 7.8 7 7.8 7.8 
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Группа компаний «Аква-Мет» и «А-ЗНАК» 

197342 г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская д.20, оф. 25 

Тел./факс: (812) 337-60-40, эл. почта: sale@aqua-met.ru 

Спецификация приводов серии PWMON открыть-закрыть (380 В / 50 Гц) 

Выходная скорость, об/мин 18 24 36 48 72 96 144 

PWMON030 

Рабочий крутящий 
момент, Нм 

34 34 34 34 34 34 - 

Мощность двигателя, 
Вт 

0.05 0.05 0.07 0.10 0.13 0.17 - 

Сила тока срыва, А 1.4 1.8 2.3 3 3.6 3.6 - 

Номинальная сила 
тока, А 

0.45 0.6 0.75 1 1 1.3 - 

PWMON080 

Рабочий крутящий 
момент, Нм 

81 81 81 81 61 47 - 

Мощность двигателя, 
Вт 

0.12 0.14 0.19 0.23 0.24 0.24 - 

Сила тока срыва, А 2.7 3.7 4.7 6.4 6.4 6.4 - 

Номинальная сила 
тока, А 

0.85 1.1 1.5 2.1 2.1 2.1 - 

PWMON140 

Рабочий крутящий 
момент, Нм 

108 136 102 - - - - 

Мощность двигателя, 
Вт 

0.15 0.23 0.23 - - - - 

Сила тока срыва, А 3.7 6.4 6.4 - - - - 

Номинальная сила 
тока, А 

1.1 2.1 2.1 - - - - 

PWMON200 

Рабочий крутящий 
момент, Нм 

203 203 203 203 176 142 120 

Мощность двигателя, 
Вт 

0.30 0.35 0.47 0.58 0.70 0.70 0.72 

Сила тока срыва, А 6.8 9.25 10.25 13.4 16 16 16.5 

Номинальная сила 
тока, А 

2.3 2.8 3.6 4.6 5.5 5.5 5.6 

PWMON300 

Рабочий крутящий 
момент, Нм 

350 300 250 - - - - 

Мощность двигателя, 
Вт 

0.55 0.55 0.58 - - - - 

Сила тока срыва, А 12.5 12.5 13.4 - - - - 

Номинальная сила 
тока, А 

4.3 4.3 4.6 - - - - 

PWMON400 

Рабочий крутящий 
момент, Нм 

400 400 298 244 - - - 

Мощность двигателя, 
Вт 

0.58 0.68 0.68 0.68 - - - 

Сила тока срыва, А 13.4 16 16 16 - - - 

Номинальная сила 
тока, А 

406 5.5 5.5 5.5 - - - 

PWMON600 

Рабочий крутящий 
момент, Нм 

610 610 542 474 474 366 275 

Мощность двигателя, 
Вт 

0.90 1.05 1.27 1.35 1.90 1.80 2.00 

Сила тока срыва, А 18 25 28 29 41 37 43 

Номинальная сила 
тока, А 

6 7 9 8.2 12.5 12 13 

PWMON1000 

Рабочий крутящий 
момент, Нм 

1020 1020 845 680 680 542 406 

Мощность двигателя, 
Вт 

2.10 2.10 2.10 3.7 3.7 3.7 3.7 
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Группа компаний «Аква-Мет» и «А-ЗНАК» 

197342 г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская д.20, оф. 25 

Тел./факс: (812) 337-60-40, эл. почта: sale@aqua-met.ru 

Выходная скорость, об/мин 18 24 36 48 72 96 144 

Сила тока срыва, А 45 45 45 61 61 61 61 

Номинальная сила 
тока, А 

11 11 11 16.5 16.5 16.5 16.5 

PWMON1500 

Рабочий крутящий 
момент, Нм 

1490 1490 1290 1020 1020 745 645 

Мощность двигателя, 
Вт 

2.75 2.75 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 

Сила тока срыва, А 61 61 95 95 95 95 95 

Номинальная сила 
тока, А 

15 15 25 25 25 25 25 

PWMON2000 

Рабочий крутящий 
момент, Нм 

2030 2030 1700 1355 1355 1020 865 

Мощность двигателя, 
Вт 

4.5 4.5 4.5 7.5 7.5 7.5 3.5 

Сила тока срыва, А 78 78 78 138 138 138 138 

Номинальная сила 
тока, А 

21 21 21 35 35 35 35 

PWMON3000 

Рабочий крутящий 
момент, Нм 

- 3000 - - - - - 

Мощность двигателя, 
Вт 

- 4.8 - - - - - 

Сила тока срыва, А - 78 - - - - - 

Номинальная сила 
тока, А 

- 22 - - - - - 

  

ОО
О "А

кв
а-М

ет
"



Группа компаний «Аква-Мет» и «А-ЗНАК» 

197342 г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская д.20, оф. 25 

Тел./факс: (812) 337-60-40, эл. почта: sale@aqua-met.ru 

Спецификация приводов серии PWMON открыть-закрыть с редуктором серии D/W (220 В / 

50 Гц) 

Привод и редуктор 

Интервал 
номинального 

крутящего 
момента 

Выходная 
скорость 

Соотношение 
скоростей 
коробки 
передач 

Максимальный 
диаметр вала 

арматуры 

PWMON30 
D4 

190-422 18-48 40/70 Ф64 
W4 

PWMON80 
D4 

270-564 18-48 40/70 Ф64 
W4 

PWMON140 
D5 

318-630 18-36 40/70 Ф76 
W5 

PWMON200 
D5 

1009-1556 18-72 40/70 Ф76 
W5 

PWMON200 
D6 

1324-1704 18-72 70 Ф102 
W6 

PWMON400 
D6 

2271-2979 18-48 70 Ф102 
W6 

PWMON400 
D7 

2986-4281 18-48 60 Ф127 
W7 

PWMON600 
D7 

2504-6248 18-72 60 Ф127 
W7 
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Группа компаний «Аква-Мет» и «А-ЗНАК» 

197342 г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская д.20, оф. 25 

Тел./факс: (812) 337-60-40, эл. почта: sale@aqua-met.ru 

Спецификация приводов серии PWMON открыть-закрыть с редуктором серии D/W (380 В / 

50 Гц) 

Привод и редуктор 

Интервал 
номинального 

крутящего 
момента 

Выходная 
скорость 

Соотношение 
скоростей 
коробки 
передач 

Максимальный 
диаметр вала 

арматуры 

PWMON30 
D4 

430-717 18-96 40/70 Ф64 
W4 

PWMON80 
D4 

750-1691 18-96 40/70 Ф64 
W4 

PWMON140 
D5 

1300-2858 18-36 40/70 Ф76 
W5 

PWMON200 
D5 

1621-3900 18-144 40/70 Ф76 
W5 

PWMON200 
D6 

2140-4270 18-144 70 Ф102 
W6 

PWMON300 
D6 

5260-7344 18-36 70 Ф102 
W6 

PWMON400 
D6 

5132-8393 18-48 70 Ф102 
W6 

PWMON400 
D7 

5746-12060 18-48 60 Ф127 
W7 

PWMON600 
D7 

5920-14013 18-144 60 Ф127 
W7 

PWMON1000 
D8 

9350-19480 18-144 60 Ф153 
W8 
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Группа компаний «Аква-Мет» и «А-ЗНАК» 

197342 г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская д.20, оф. 25 

Тел./факс: (812) 337-60-40, эл. почта: sale@aqua-met.ru 

Спецификация линейных регулируемых приводов серии PWMONL (220 В / 50 Гц) 

Модель 
Выходная скорость, 

об/мин 
18 24 36 48 72 

PWMONL030 

Диаметр приводного 
вала, мм 

26/3 - 

Максимальных ход 
поршня, мм 

115 - 

Присоединительный 
фланец (ISO 5210) 

F10 - 

Регулировка усилия 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 

Линейная скорость, 
мм/сек 

0.9 1.2 0.9 1.2 0.9 

Номинальное усилие 
закрытия 

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 

PWMONL050 

Диаметр приводного 
вала, мм 

26/3 - 

Максимальных ход 
поршня, мм 

115 - 

Присоединительный 
фланец (ISO 5210) 

F10 - 

Регулировка усилия 10.84 9.76 10.84 9.76 10.84 

Линейная скорость, 
мм/сек 

0.9 1.2 0.9 1.2 0.9 

Номинальное усилие 
закрытия 

22.76 20.60 22.76 20.60 22.76 

PWMONL100 

Диаметр приводного 
вала, мм 

32/6 - 

Максимальных ход 
поршня, мм 

115 - 

Присоединительный 
фланец (ISO 5210) 

F14 - 

Регулировка усилия 15.37 12.29 15.37 12.29 15.37 

Линейная скорость, 
мм/сек 

1.8 2.4 1.8 2.4 1.8 

Номинальное усилие 
закрытия 

32.65 29.58 32.65 29.58 32.65 

PWMONL100 

Диаметр приводного 
вала, мм 

38/14 - 

Максимальных ход 
поршня, мм 

115 - 

Присоединительный 
фланец (ISO 5210) 

F14 - 

Регулировка усилия 9.34 7.47 9.34 7.47 9.34 

Линейная скорость, 
мм/сек 

4.2 5.6 4.2 5.6 4.2 

Номинальное усилие 
закрытия 

19.85 17.98 19.85 17.98 19.85 

PWMONL200 

Диаметр приводного 
вала, мм 

32/6 - 

Максимальных ход 
поршня, мм 

115 - 

Присоединительный 
фланец (ISO 5210) 

F14 - 

Регулировка усилия 26.89 26.89 26.89 26.89 26.89 
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Группа компаний «Аква-Мет» и «А-ЗНАК» 

197342 г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская д.20, оф. 25 

Тел./факс: (812) 337-60-40, эл. почта: sale@aqua-met.ru 

Модель 
Выходная скорость, 

об/мин 
18 24 36 48 72 

Линейная скорость, 
мм/сек 

1.8 2.4 1.8 2.4 1.8 

Номинальное усилие 
закрытия 

51.09 51.09 51.09 51.09 51.09 

PWMONL200 

Диаметр приводного 
вала, мм 

38/14 - 

Максимальных ход 
поршня, мм 

115 - 

Присоединительный 
фланец (ISO 5210) 

F14 - 

Регулировка усилия 16.35 16.35 16.35 16.35 16.35 

Линейная скорость, 
мм/сек 

4.2 5.6 4.2 5.6 4.2 

Номинальное усилие 
закрытия 

31.06 31.06 31.06 31.06 31.06 
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Группа компаний «Аква-Мет» и «А-ЗНАК» 

197342 г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская д.20, оф. 25 

Тел./факс: (812) 337-60-40, эл. почта: sale@aqua-met.ru 

Спецификация линейных регулируемых приводов серии PWMONL (380 В / 50 Гц) 

Модель 
Выходная 

скорость, об/мин 
18 24 36 48 72 

PWMONL030 

Диаметр 
приводного вала, 

мм 
26/3 - 

Максимальных ход 
поршня, мм 

115 - 

Присоединительный 
фланец (ISO 5210) 

F10 - 

Регулировка усилия 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 

Линейная скорость, 
мм/сек 

0.9 1.2 0.9 1.2 0.9 

Номинальное усилие 
закрытия 

18.43 18.43 18.43 18.43 18.43 

PWMONL050 

Диаметр 
приводного вала, 

мм 
26/3 - 

Максимальных ход 
поршня, мм 

115 - 

Присоединительный 
фланец (ISO 5210) 

F10 - 

Регулировка усилия 18.43 18.43 18.43 18.43 18.43 

Линейная скорость, 
мм/сек 

0.9 1.2 0.9 1.2 0.9 

Номинальное усилие 
закрытия 

33.06 29.27 33.06 29.27 33.06 

PWMONL100 

Диаметр 
приводного вала, 

мм 
32/6 - 

Максимальных ход 
поршня, мм 

115 - 

Присоединительный 
фланец (ISO 5210) 

F14 - 

Регулировка усилия 31.15 31.15 31.15 31.15 31.15 

Линейная скорость, 
мм/сек 

1.8 2.4 1.8 2.4 1.8 

Номинальное усилие 
закрытия 

46.87 41.87 46.87 41.87 46.87 

PWMONL100 

Диаметр 
приводного вала, 

мм 
38/14 - 

Максимальных ход 
поршня, мм 

115 - 

Присоединительный 
фланец (ISO 5210) 

F14 - 

Регулировка усилия 18.91 18.91 18.91 18.91 18.91 

Линейная скорость, 
мм/сек 

4.2 5.6 4.2 5.6 4.2 

Номинальное усилие 
закрытия 

28.49 25.45 28.49 25.45 28.49 
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Группа компаний «Аква-Мет» и «А-ЗНАК» 

197342 г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская д.20, оф. 25 

Тел./факс: (812) 337-60-40, эл. почта: sale@aqua-met.ru 

Модель 
Выходная 

скорость, об/мин 
18 24 36 48 72 

PWMONL200 

Диаметр 
приводного вала, 

мм 
32/6 - 

Максимальных ход 
поршня, мм 

115 - 

Присоединительный 
фланец (ISO 5210) 

F14 - 

Регулировка усилия 58.39 58.39 58.39 58.39 58.39 

Линейная скорость, 
мм/сек 

1.8 2.4 1.8 2.4 1.8 

Номинальное усилие 
закрытия 

78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 

PWMONL200 

Диаметр 
приводного вала, 

мм 
38/14 - 

Максимальных ход 
поршня, мм 

115 - 

Присоединительный 
фланец (ISO 5210) 

F14 - 

Регулировка усилия 35.49 35.49 35.49 35.49 35.49 

Линейная скорость, 
мм/сек 

4.2 5.6 4.2 5.6 4.2 

Номинальное усилие 
закрытия 

47.64 47.64 47.64 47.64 47.64 
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